CATEGORIA A. PATRIMONIO CONSTRUIDO Proyecto y Direccion de Obra: Eduardo Miguel Gonzélez Fraile RESTAURACION DEL ABSIDE DE SAN PABLO DE VALLADOLID
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E D.E.O. Argtos. Técnicos y Coordinadores SyS: Fco. Javier Arranz Ballesteros y Gonzalo Mateos Baruque
Consejeria de Cultura, Turismo y Deport CODIGO 07A001565 Arq. colab.: Raquel Hurtado Garcia y Arg. Apoyo: M? Victoria Valero Hurtado
Empresa restauradora: RESTAURACION DE EDIFICIOS, ARTESONADOS Y RETABLOS ALONSO S.A.
(REARASA) Restauradora : Camino Vaquero Matlas T
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VIEW OF THE APSE BEFORE AND AFTER THE RESTORATION —
PATOLOGIAS INTERVENCIONES = L =
9 Costras negras y grises de escorrentias de lluvia Limpieza de costras negras. — volumen de Relicario —
B Plantas y vegetacion Eliminacién de plantas PIES — o restgurado cobertiza a demolér —]
B Microbiologia, musgos y liquenes Limpieza y eliminaciéon de microbiologias ROOF FLOOR — E‘
B Rotura de vivos y cornisas, erosion de elementos moldurados___ Reintegracion de piedra
I Falta de elementos pétreos Sustitucion de piedra —— INTERVENTION AREA PLANO DE PATOLOGIAS __ VISTA ORTOGONAL DE LOS PARAMENTOS DEL ABSIDE
Il Piedras en mal estado, oquedades, exfoliacién o vermiculos Consolidacion, reintegraciones -
B Piedras mas oscuras Patinado honogéneo general
Piedras nuevas, posible chapado o piezas de hormigén Estudio y sustitucion si es necesario BEFORE
B Fabrica de ladrillo en mal estado Consolidacion, rejuntado de ladrillo con mortero
de cal y reparacion de volumen perdido
=== Grietas y Juntas abiertas Cosido de fisuras. Sellado de juntas
== Elementos externos Eliminar
X Mechinales vy rozas histéricas Restauracion especifica
GROUTING TESTS WITH LIME MORTAR AND PATINATING IN
REPLACEMENT OF CORNICES THE BLOCKED VOIDS AFTER
STITCHING OF CRACKS
AND FISSURES
BEFORE
ORIGINAL PATINA
ELIMINATION OF PLANT COLONIES SAMPLE
MIXED CLEANING PROTOCOL BEFORE AFTER
TESTING AFTER
EXECUTION OF PIECES TO BE VIEW AFTER

REPLACED IN NATURAL STONE RESTORATION BEFORE AFTER



