
El lugar como material
Se reaprovecha todo el material obtenido en la excavación arqueológica. Las piedras 
se utilizan para formar un muro de hormigón ciclópeo que permite la contención de 
tierra de la terraza superior y garantiza la estabilidad del conjunto. Se utilizan piedras 
de distintos tamaños, mortero de cal y arena en proporción variable para definir unas 
texturas que se diferencian del muro original, facilitando la lectura por contraste. La tierra 
obtenida en la excavación se utiliza de nuevo para generar una plataforma de acceso, 
así como el nuevo pavimento de la capilla. Las piedras sobrantes se acopian en el nivel 
superior y algunas se reinterpretan como bancos en el acceso a la capilla. Para facilitar 
el seguimiento del recorrido, y como medida de limitación de la zona visitable, se añade 
una cuerda que conecta todos los espacios y que se ancla al terreno con unas varillas 
corrugadas.

The place as material
All the material excavated in the archaeological dig was reused. The stones go to form 
a cyclopean concrete wall that retains the earth of the upper terrace and guarantees the 
stability of the whole. Different sizes of stones and lime mortar with variable proportions 
of sand were used to create textures that differ from the original wall, offering a reading 
by contrast. The earth produced by the excavation was reused to generate an entrance 
platform, as well as the new floor of the chapel. The remaining stones were amassed on 
the upper level and some reinterpreted as benches at the chapel entrance. To make the 
route easy to follow and mark out the area that can be visited, a rope anchored to the 
ground by corrugated rods connects all the spaces.
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